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La mttine del 30 ottobre 1930 un violeuto %erremoto colpl
improvvisamente 1a bellas cittodine di Senigallia, seminmdo lo
scompiglio e la roving .= -

Le vittime umane furono pochissime; me tutti i palaszai,
tutte le opere monumentali, tutti i febbricati del centro della

citth o delle borgate furono gravemente danneggistis-

1 danni si sono rivelati encors pii gravi quamlo, per ras

 gloni di pubblics incolunith si inizid 1'atbattinente dei pimi

superiori. 1 muri dei fobbricati infatti si presentarono varise
mente strapiombati ed i febbricati stessi ineaorabilmmte S0no
destinati a rinmere in massima parte privi dei pieni swperiori
non potendosi questi ricostruire per effetto delle norme tecni-
che e potendosi solo riparare quelli inferiori, compatibilmen=
te alle condizioni delle fondaszioni, azli spessari dei muri e
alla consistenza delle miratwre che purtrepro risultanp spesso
eseguite con mal ta di cattiva qualiti.-

11 centro dell"sbitato, cinto dalle vecchiec murs, atiraver-
sato dal fiume Misa, si era dimostrato git da tempo insufficien~
te ai bisogni della popolazione residente, e di quella flubtuan~
te nella stagzione estiva.- |
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E gid nuove costmzioni arar sorte lungo le spiaggile di
ponente e levante, lungo la strada statale Ii® 16 "idriati ca
verso Ancona e verso Fano, lungo il Viale Giacomo Legpardi,
ed infine nel rioneo Portome in prossimith del fosso 5, Angelo
(Vie Trento e Trieste ).-

lia molte di queste costruz ioni sono sorte sexmia essere re=
golate da un piano di ampliamento della cittd e quindi 1 'Ammi-
nistrasione Comunale, giustamente preocoupata dell 'urgente ne=
cessith di ricestruire in seguito al terremote, ba richieste al
inistero dei LL, PP, che fosse compilato un piano regolatore
e di amplismento della citth in relasione ai presenti ed ai fuw
turi bisogni della popolazione.-

La popolazione agslomerata nelle citth e nei sobborghi

che mel 1911 era di 9.055 abitanti, dal censinmento del 192
‘pigultd di abitenti 10,009 cosi ripertiti:

Duomo 7736
Citta S.iartino  1.965 - abitenti 5.802
{ Porto 1.101
*{ Pace 1.936
Sobborghi Penna e . abitentl 4,207
' Portone 2.37

Totale abitamti 10,009
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Dei registri commali risulta cle ogzi la popolaziene
he reggiunto eirea 11.000 abitenti cosi ripartiti:

Duomo 3.000

' Citth S, Martine 2,160 ) sabitamti 6,370
Pnrtﬂ 1.310
Pace 5el30

Sobborghi ( Penna e abi tanti 4.630
Portone ~e500

fotale abitanti 11.000

[SR- 1§ T--EaW-t1_]

Uonfrontando le cifre suesposte si deduce che in guesti
ultini /0 enni vi d stato un incremento medio della popolazio-
ne di cirea 100 sbitanti ogni anno,-

Considerando che in estate 1la popolazione fluttuanta
comprese le ‘colonie merine o gli altri Istitnti, b stata in .
cuesti wltimi anni varishbile da 5 a 6000 persone, la popola-
zione complessiva odierna pud ritemersi di 17.000 ahitaati
nella ntagione balneare.=

. L'uatengim dell abitato attuale (centro e fragioni =
vedi pianta 1:3000 Fasc.Il = Alleg. N° 1) approssimativamente
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risulta la seguaqtels

= L

- Centro entro le mura, e ciod Duomo = S5.Martino -
o Jeea . ! : ha 27.80
_ Rione Pace ciod il tratto compreso fra Via Giue
" geppe Verdi la ferrovia e Via Ugo Foscolo ed il
Porto | ha 13,00
- Rione Penna fra Viale IV° lovembre - Ferrovia e

"' le mure della parte Est della cittd ha 10,60

| - Rione Harina di ponente ha 9,60
’ il Genltt ‘s Werim ‘A1 Yivaats Time o ponte

Hosso he 13,90

'I‘etale ha 74,920

B B3 E i IR B InEn

B' da notare che vi sono anche alire zone abitate nei sob-
borghi come le Vie Trieste ¢ Trento che traversano il rione Por-
tone ove i fabbricati si linitano quasi esclusivamente al mergi-
ni delle strade ora dette e di quelle che si partono dal centro |
verso 1a campsgra (Via Mercantini - Via della Cepamma),-

Gomplessivemente quindi le zeme attualnente sbitate pin o
meno intendaménte hanno una superficie di cirea ettari 80,.-

oo




Come risulta chiaramente dalla planimetriz generale (Pasc.ll

Allez. ® 1) le zome adatte per 1'ampliamento sono quelle della
Pece nei prezzi di Piassza D’mi del Portane e della larins di.
Levante.=

Z0NA DELLA PACE = B' compresa fra il largo Verdi, Vie Giuseppe
Verdi, Piazsa d'Armi e il Viele Gioscchino Hossini, Ha una esten-
gione di ettari 5,40 ed d pimmimta.—

Sui fronti di Via Gioacchino Fossini e sul largo e Via Vsrﬂi
vi sono costruzioni in parte assal dammgggiate dal terromoto ed
in parte in discreto stato specie guelle su Via Hossini.-

Hell'interno della zona in genere vi sono oasupol'a ad un so-
lo piano terreno che non soddisfano nemmeno 2i bisugni agriooli
per i qmli agmo adibi te.-

Z01% DEL PORIONE - E' limitata dnl Viale IV° llovembre, dalla
Strada Statale N° 16 (Via PFrancesco Pudesti), dal fosso S.Ange-
1o e dalle Via della Capannae= - - :
Ha una estensione di he 42.3 ed b pianegginnte.=
Come &1 b precedentemente accennato le costruzioni attusli
sl limitano ai margini delle strade suddette ed alle trasversali
Via lercantini, Via Trento ¢ Via Trieste.-

BVAIE = E' compresa fra lo sbocco del

0/0'




~ fosso 5, Angelo (Ponte Hosso e la Portells) e costituirh i1
ratwrale proseguimento della sona balneare della Marina di
| Levante.= 3 | '
La zona & costituita tutta dagli arenili per i quali & in
corso la pratica di concessione al Comme da parte del Demanio,=
Questa zona confinerh con qm'alla dove sorgono le colonie
mrine al di 14 della Portella verso Ancona,-
La zona he um' superficie di ha 12,2,-

40 DEI CAPPUCCINI = Per ricostruire gli edifici della Congre=
gazione di Carith distrutti dal terremoto ® stata destinata nel-
la zoma Oappuccini un'area di circa ha 2,5 nei pressi del Iuovo
Ospedale, La zona d in collima e bene si presta pet tali opere
assistenziali essendo amche essai vicina al centro,-

La superficie complessiva delle zone di empliamento risul-
ta ouindi 1a seguente:
Page ha 5.4
*  Portone " 42,3
Norina di Levante " 13.2
Zome Osppucoini % 2,5
Totele ha 62.4
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Pud spparire a prima vista eccessiva questa estensione del-
1a zona d1 amplismento. la & da considerare che per le limitazio-
ni in altesza e per la distansa reciproca delle costrusioni nei
paesi terremotati, per il genere di costruzione (villini o pal age
zine contornate da gierdini) che sarh gemeraluete usato, ed in-
fine per la motevole superficie ocowpats dalle muove strade del-
la larghessa minima preseritte di m. 10, 1'area stabilits in ef-
fetto sard fabbricabile per uma parte notevolmente ridotia e che
d pienamente giustificata dal necessario trasferimento di moltis-
sime abitazioni distrutte dal terremoto e che non potramo esse-
re ricostruite nell'interno della cittd pwahb ricadenti in pia-
ni superiori al secondo .-

Le zone piameggianti dei rioni Portome ¢ Pace sono costitui-
te da terreni,formati da uno strato superiore variabile da m,1.,5
2 ms 2,50 di depositi elluvionali, di un secondo strato di ghisis
e sabbia fine dello spessore variabile da m, 1,50 2 m. 2; di un
terzo strato di argilla dello spessore da m. 4 & m, 5; di un qur-
to strate di ghiaia grossa dello spessore da m. 3 2 me 3,50 ed ine
fine di un banco di argilla nimmica dello spessore da 70 a 80
metri,- = =

Data la costituzione geologice della zona le acque freatiche
- Faggiungono uma quota assai elevata che generalmente nella stagio-

o




ne delle pieggie & di circa m.0,70 inferiore al piamo di campa~
gna. Ma & da notarsi che oggi lo scalo delle acque non avviene
sgevolnente per mamcansa di fognature ed & quindi certo che con
unz regolare rete di fogmatura che raccolga ed allontani le ace
que di pioggie, le zone resteramo completamnte asciutte,-

Lo zona della marina b costitulta essenzialmente da sabbie
fini,- s

Le mona dei Cappuceini ¥ costituita da stratificazioni ale
ternate di argilla e tufi di spessori fariabili dai 5 ai 20 cen-
timetri e le acque freatiche si trovam a circa 10 metri di pro-
fondith dal piamo di campagm.=

el progetto d state prevista enche 12 sisteresione dell‘'ine
terno dell'sbitato o destra del Misa, limitata solemente a poche
strade, trasfomasione richissta dalle autorith cittedine alle
scopo di migliorare dove 8 possibile,senza rilevante sggravio al
bilancio Comumnale, le condizioni di visbilith e d'igiene.-

Un'eltra modifice studiata d quella della deviazione del
tratto interno della strada statale "Adriatica® comprese fra la
Via Podesti e la Piazsa Vi ttario Veneto dove soxge la stazione
ferroviaria, =llo scopo di evitare le attwmli curve stretiissi-
e che rendono difficile il transito.-

o/o




Vel rione Porto invewe d state necessario studiare uma
trasformmazione pih radicale ritemenio indispensebile miglio-

rare le condizioni igieniche di quella sena nella quale le co-

struzioni, costituite da piccole abitazioni di carattere ul-
tra popolare, sono sarte caoticamente e per la maggior parte
sono state dameggiate dal terremoto cosl gravemente che non

b do pensare slla possibilith di riparazioni ma da pm'odorsi 2

invece alla totale ricestruzione che potrh farsi secendo i
meovi ellineamenti di piano regolatare che prevedono strade

del1 empienze presoritte dalle vigenti nome kecniche ol igie-

niche di edilizia per le localith sismiche.

Invero il rione Porto, come asppare evidente mnche dalle
fotografie (Fase, 1I° = illeg. N° 2) avrebbe richiesto uno
sventramento piu radicale se non si fosse temito presente la
ragione economica che ha consigliato di mantersre slcuni iso-
lati mmprasi fra Via Cottafie ¢ Vie Nodi e sulle fionti di Via
Giosud Cerdusei che pot renne essere convenientem ente sistemati
con meggior decoro esteriore in modo da non stabilire un cosi
grande contrasto come cuello che ora si mota fra la sponda des

stra del Uisa con i portici ircolani ei il Poro Amonarie, e
la sponde sinistra costituits da mesohini febbricati mon alli-

neatl e che invadono snche le Vie Dogena Vecchia e Via XX Set-
tembre lungo il fiume Visa,




Lo lims ferroviaria incom = Bologna che corre lungp la
spiaggia Adriatica traverss 1'sbitato di Senigallia od una di-
stanza melia di clirea 150 m. dal mebe dividendo 1'sbitate dal-
la liarine con una barriera che reme difficilissimi gli sccesei
réciproci che sono ora limifati a tre pericolosi passaggi a
livello ¢ & due soli sottopassaggi carrabili ai lati del fiume
liisa,=

da 11 mttepaauwio & destra del lMisa ha 1'inconveniente
che spesso rimene allagato durante le pioggie ed inoltre ha un
infelice e stretto accesso alla Via Principe Amedeo che conduce
alla ferrovis; il sottopassagzio 2 einistra ha un infelieissimo
sccesso alla Vis Raffaello Sanzio dal piazzale Caireli ed ha
ung al tezza di soli m. 1,97 sul piano stradale.-

Per teli ragioni viene inwovato da anni lo spostemento del-
la linesn ferroviaria; me sarebbe desiderabile almeno un rialze-
mento del pisno del ferro che migfliorasse le condizioni degli

attuali sottopassagzi e parmettesse di crearne altri lungo la
laring,.-

Serebbe una illusione pensare nella presente crisi finan-
siaria, alla possibilith di wno spostamento dells lines ferro-
viaria; forse potirebbe la popolazione egpirare alla sopracleve-
zione del pieno ferrevierio,

Ad ogni modo & stato prewduto (Fasc. III = Alleg- e 1)
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nel piano regolatore la costruzione di due sottopassagsi, uno
in prossimita della Via Ugo Bassi che collegherdy il Viale idria=-
tico della Marina di Levante col nuovo Rione Portons, ed uno
presso il fosso Pacchiona che collegherh il Viale Goffredo lia-
meli col Rione Pace.-

Somo state assegrete tre aree per la costrusione di scuole
elementari che serammo indispensabili coll 'emplismento dellfebi-
tato.-

Unz scuola potrd sorgere nell'interns della vecchis citth
(Fasc.IV = Alleg. N°* 1) in un'ares compresa fra Piazza Aurelio
Saffi, Via Oberdan, Via del Fortine e le mure, dove oggl sorgo-
no dei fabbricati in parte di proprietd Comunsle zssai dameg-
giati dal terremoto & che dovrame essere demoliti.-

Una scudla potrd sorgere mel muove Rione Portene in un'ares
di forma triangelare compresa fra la Via Trieste e la strada n°XX.-

Un'ultime souola infine potrd essére eretia nel Riome Pace
fra la strada n° III e la {raversa n° l.- :

Per le'Chiesa del Portome, che dovrh essere ricostruita in
lwogo di quella al termine del Viale IV Novembre completamente
distrutta dal terremoto, b state destineta 1'area prospiciente
12 grande piasss prevista nel Riome Portono. O sta ares d stas

q/n




ta scelte dalla Curia Vescovile,-
Le opere agsistenziali potramo avere i loro edifiei in
localith Cappuceini presso il nuove Ospedele come prima si d

accermato.-

Per lo studio del progetto si sono riprodotte, debi tamen~
te aggiornate le mappe ngtastali nolle seala di 1:2000 e gli
ingrendimentl in seala 1:1000 esisfcubi presso 1'Ufficio del
Catagto. (mesti ultimi sone limitati alle zena intema dells
citth ed ai socbborghi Face e Portone,-

Si deve rilevare perd che si sono risconirate molte dif-
ferenze fra le indicazioni delle mappe e le condizioni effet.
tive sl terreno; cosicehd fatti gli opportuni rilievi si soe
no introdotte alecune rettifiche nelle mappe, limitatamente
alle zone che interessano le nuove sirade da costruire.-

- Tutte le quote indicate nel progetto si riferiscono allo
%ero dell'idrometro che era installate sulla sponda sinistra |
. del lisa = monte del Ponte Vittorio Emanuele. s tale idrome-

-/-




tro b stato distrutto da wna piena del Hisa e quindi si sono
sdottati gli altri paposaldi sparsi ndlla cittd, che erano
prims stati scelti dall'Ufficio teecnico Uomunale per gli ale
tri progetti studiati o che sono indicati nell'apposito elen-
co descrittivo, (Fase. II - Alleg, N° 3).=

Si a&:iuxgo che lo zero dell'idrometro corrisponde alla
quota (0.40) mwn medio mare e quindi se si volessero ri-
ferire al medio mare tutte le quﬁ‘h di pmetto ai ﬂwm‘bbﬂu :
vo dimimiire di m. 0.40.-

8i nota che "ﬁ—tﬁtti i progetti per la. sistenazione del
Kise seno state sempre indicate quote riferentisi allo zero

idrometro sopraindicato.-

omlond: vl mEmonde
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el traceizmento delle muove strade di piano regolatore e
principalmente di quelle comprese nel Rione Portone,che costitui-
gee la mogziore e pidh importente zoma di amplimnto 80n0 atati
seguiti i seguenti oriteri fondsmentalis
a) evitare per quento possibile 1la demolizione di fabbricati esi~
stent is | o

bl) prolungere nélle wne di amplismento le principsli arterie
dells ci tth assicuranio le comod ith delle commicasioni ml
centro e colla stauione ferroviaria.

¢) ngsicurare fromenti commicazioni colla Strade Statale Tidria-
tica" che-traversa 1'abitato quasi parallelamente slla linea

~ ferroviaria, o . S

d) rendere pin agevoli e diretti gli imbocchi alla cittd dalle
campegne limitrofe, .

©) stebilime accessi dalle zome di mmplismento slla lerina.

£) dere alle move strade possibilmente wmo sfondd panoramico,

Le strade sono state previste in genere della larghessa di
f. 10,00 seconds 1e_diapnainien‘l' dell'art. 5 delle nuove nomme
toeniche ed igieniche di edilizia per le localitd sismidie aprro-

-/a
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‘vate con R.DeLe 3 aprile 1930 n° 68z, .

gono state previste anche strade di m. 1700 ¢ m. 15.00 per
le arterie pid importanti come invece, 1ungo il fosso S, Angelo
¢ lo ferrovia sono state previste strade di 8 ¢ 6 metri in omi-
derazione che i fabbricati saramo eretti lungo un solo late del-
1a strada, | ' .

Le pendenza delle strade in genere d assai lieve perchd le
zone di emplismento si svolgono tutte in terreni pieneggianti; |
ed ogni mode 1a pendensa b tale da assicurare un pronto e facile
smaltinato dlle acque di piogzia, ~

Le livellette delle strade in genere sono state temte un
poco pit alte del piano di campagm.

In ogni rione somo stati previsti giardini e piazze che co-
et tuiranno luoghi di ripos e di verde indispensabili per 1z vita
cittadina,

L'endamento gemerale do].le mwove strade risulta dalla plani-
metrie generale in aoala 1:moo (Fasc.lll = .ﬂlq‘. N* 1) eda
qella schematica (Pase, IV - Allg, I° 1).

L'endanento planime trico delle strade in questi rioni risul-
ta dalle plenimetris in scala 131000 (Fasc, III = Alleg. I° 2) e
da quella schematica (Fasc, IV - Allegs W° 3).




el Rione Porto che, dovrd in messinme parte essere svenira-
to, sono state conservate le Vie XX Settembre ¢ Dogamm Vecchia
lunco il liisa che sarammo opportunamente regolarizsate in modo
che i febbricati da costruirsi potramo avere un fronte regolare
¢ decoroso.

Sard pure conservate nel suo stato attwele la Vie Giosud Car-
ducei, alberata ed ampia che ha per sfondo 1a Porta Lembertina che
verrh isolata demolendgle casupole nddossate. (Vedi fotografie
Fase,1l = illegs I° 2) e plenimetris in seals 13200 (Pese. 1V =
Alleg. ¥° 6). | 4

In prosecusione della Via Oarducei, le Via Terenzio Mamiani
£ine =11'inerocio di Via Andrea Costa serd allargats fino & m.18,e
ellergamento indispensabile per dare una decorosa sistemazione
ella zona e per migliorare il traffico in quel nodo importentis-
simo dove affluiscono tutte le provenienze da Femo e dei Comuni
vicini della Provincia di Pesaro.

Nella uména Porto inoltre sono stati conservati i fabbricati
compresi fra la Via Cattare e la Via Rodi che si trovano in parte
in buone condizioni di stabilitd e che sono stati di recente ri-
pareti.

La Via llarente, ampliate & me 10,00, costituirh una strada lun-
€9 le vecchie mura che si corgiunge%ﬁm Yie Sammo con una tra-
sversale la qusle, partendo dal Piezsale Verdi, rageiungerh la Piage
g8 della Chiesa del Porto ampliata, traverserd Via G.Carducei e
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ghoccherd alla confluense con Via Andree Costa in una piazzetta
sulla sponde sinistra del Misa indispensabile per poter raggiun-
gere la Via Provingiale (Raffaello Samsio) presso il Ponte Un-
berto.

A questa piazzetis, che rappresenta un ampliamento del Plaz-
zale Cairoli, sboccherh la strada sottopassante la Via Provincia-
le e la ferrovia che proviene dalla Darsema. :

- Le nuove strade nel Rione Porto avramo tutte ume largheszsza
di me 10,00, |

In corrispondenza delle Vie /Alessandrina e Corinto adiacenti
ai fabbricati che prospettano sulla Vie Giosud Cardwcei, si sono
laseinte due strade interne di 5 metri che costituiramo gli spa-
2i di isblamento dei muovi edifieci.

‘Wel Rione Pace 1'andamento delle strade b stato stuliato in
modo da ottenere una disposizione adatta alla forma ellittica del
Campo Sportive Commele che costituird 1'estreme del nuovo quar-
tiere. ”

Approfittando del fatto che il rione d prossimo al centro
dell' abitate col quale sarh collegato dai Ponti Garibaldi e Vite
'hrio bmmele, si d cercato di dare alle strade un fondo panow
remico. Infatti la strada N° III avrd per sfondo la facoidte |
della Chiesa della Pace, la strada N° IV il Campanile dells Chie=
88 del Porto o la strada N° V il Lungo Mise coi Portici Lreolani
ed il Foro innonario,
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All'inerocio della strada N° V col Viale Rossini e il Lar-
go Verdi sarh costruita una Piasgsa che sari molto opportuma an.
che nei rignardi del traffico.

all'estremo Noxd Ovest del nuove rieme la strada H° 1 pro-
seguird collegando la Via Verdi colla Via Raffaello Sanzie (par-
te interna dll'abitato della Strada Statale Adriatica) terminen-
do ell'imboeco di questa strada con una piccola piasza,

La strada proseguird seguendo la Via Setterbrini opportune-
mente allergata e quindi con un sottopassaggio ella ferrovie rag-
glungerd il Viele Goffredo Mameli lungo la Usrina di Pomente. -

E' stata wrevista al tresl uma strada di 8 metri lungo la fors
rovia che collegh/ia Via Terensio Memisni con la Via Ugo Foscelo
allo seopo di permettere una migliore lottizsazione dei terreni
e di costituire un pin facile collegamento con la nuova strada
di acoesso alla larim,

Nella zoma d da notare infine il progettato smusso dello
spigelo fra Wia Terenzio lamiani e Via Raffaello Sanzio indispen-
sabile per il traffico e per evitare il ripetersi di disastri
automobilistici in quell'inerocio importante,

L'andamento planimetrice delle strade in queste rione, che
sard il pit importante per l'ampliamento edilizio delle cittd
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(12 sua estensione infatti b superiore s he 43), rilevasi dalla
planimetria in scala. 1'31000 (Page.1Il = 4lleg, N° 3) e da quel-
la schematica (Fase.IV - alleg. N° 3) ove sono rispettivamente
indicate le proprieth occupate ed i tracciati schematici delle
move strade, .

La zona, che ® limitats a Nord Bst e & Sud Ovest rispetti-
vemente della Via Francesco Podesti e dalla Vis della Cepanua;
d attraversata della Via Luigi llercantini, nel semso trasver-
sale e in quello longitulinale delle Vie Tremto e Trieste.

Hello stwlic planimetrico si sono naturalmente conservate
le strade esistenti proponendo solo un allargamento & m. 10.00

della Via Trieste e quelche rettificn della Vie liercantini per =~

porfarle ad una larghezza costante di m. 10.00,

La Via Trenfo, che ha una larghezze di m. 5,50, non si d
potuta allargare perchd le costruzioni esistenti sono quasi tute
te sorte ai limiti della strads e si troveno in genere in buone
condizioni di stabilita. .

Le muove strade sono state stuliate planimetricamente in
modo da evitare le demlizioni delle costruzioni esistenmti nel-
la zona.

Le strpda §° III serd il maturale prolungaments del Corso
Vittorio Zmamele, la principale strads della cittd che parten-
do dal Ponte Vittorio Emmuele in prosecuzionme dells Via Giosud
Cardwei lanbisce la Piezza Rome, dove prospette il palazzo co=
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minsgle, e ramiungw la Porta Aurelio Saffi che sard demolite per
dare un ampio acces slla Via Leopardi,

La strada §° III dell'smpiessza di m. 15,00 sard alberata e
sard interrotta da una granie Piasza delle dimensioni di m. 60 x
x 90 dove sorgeranno i giardini pubbliei.

Dalla Piagzzetta in corrispondenza dell'incrocie della strada
I I1I colla Via IV Novembre partird una via trasversale (strada
I1X della largheszze di me 172,00 che reggiungerh una Piasza rettan-
golare presm la Via Frencesco Podest 1)e

Queste trasversele sarh di grande traffico perchd dall'intere
no della citth attraverso detts strada potrd reggiungersi la Strae
da Statale (Via Podesti) che conduce ad incoms ¢ la strade NeXXIII
che sboccherd sul Visle Adriatico e ciod nel centro dells Marina
di Levante,

Alls piazza presso la Via Podesti sboccherh snche la strada
N°® XII della larghezza di m. 1200 che sard la trasversale pit
importante della wona che collegherd direttamente la Via dells
Capanna, colla Via Hercantini, eolla Provimciale e colla Harina.,

4 Sud Est della zomm scorre il diversivo S. Angelo sisteme
to dimcente dal Conmrzio per la sistémazione del liss. Lingo
detto fosso ‘soorre nelle perte a monte gih la Strada di Heszo
fine alla Via Nercantini.

S1 ® progettata la prosecusione di dette strada colla strada
H* X 12 quale attraversanio la "idriatica™ presso il Ponte Rosso

of o




ragglungerd il proseguimente del Visle Adriatico unttopasaanda
il Ponte della Ferrovia (1° arcata),

Lungo 11 fosso S. Angelo dalla parte opposta d stata pres
vieta um strade di m, 6,00 che servitd per la lottizzazione
delle aree comprese fra le muove strade di Piano Regolatore,

Sul fosso S5, Angelo oltre il Ponte esistente dalla Vis ler-
cantini si sono previsti i ponticelli in corrispondenze della
Vie IVI e della Via III, -

Une piamze ellittica d stata stuliata per ragioni di viabi-
1itd all Yirrocio delle strade XIX = I = XI,

Une piazze semicircelare b stata progettata all'inerecie
delle traverse XII colle strade N* XIV e 1X,

Presse la confluenza fra la Via dells Capamma e il Viale
IV lovembre vi & il cimitero Israslitico sbbandonate. Nello
spazio fra il confine Hst di detto cimitero e la curva della
‘strade IX si 3 previsto un giardino che nasconderh la visusle
del cinitero "e costitmird uma zona di verde e di riposo per la
parte Ovest del Rione. ¢

Wuesto miovo riene sard creato in prosecuzione del Vidle
ddriatico sulla spiagzis di levante.
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E' compreso fra il mere e la linea ferroviaria nel tratto

limitato dal fosso S, kngelo ed il fosso dells Portella dopo il

quale sorgono gli edifici delle Celonie Marine,

Come risulte dalla plamimetria in scale 1312000 (Pasc.IV =
Alleg. W° 5) el prevede il prolungamento del Visle adriatico
della stessa larghezza di m, 18,00, alewne strade trasversali
di me 10,00 di larghesua =lla distame di cirea m. 200 ¢ una
via lungo la ferrovia della larghesza di m. 6.00.

La zona b costituita dall'arenile per la concessione del
euale il Comune ha in corso pratiche ecol Demsnie.

8i tratta di uns zena della superficie di mge 25,000 limi-
trofa al muovo Ospedale, (vedi plenimetria generale in scala
133000 Fase,I1I = illeg. 1° 1) e quella schematics (Fasc.IV =
Aleg. ¥ 1) |

La congregazione di Carith, avendo tutti i suoi edifici
gravemente demeggiati dal terremoto ha pensato di riunire gli
edifici stessi in una unica localith ed ha scelto quella dei
Cappuccini che meglio si presta, come esposizione e come alti-
meiria, alla esecuzione di fabbricati destinati ad opere assi~
stenziali, . |

Jecondo un progetto di massime gia preparato dall'inte, nel-
la some dovrd sorgere un tubercolosario, un brefotrofio, l'orfa-?i
otrofio maschile ¢ feminile e 1'asilo di memdicith.

*
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La zoma & compresa fra la Via del Camposanto Vecchio ¢ 1s
strada di Scapezzanp che saranno cllegate mediante unn strads
che linitnr& la zona destinata alla Congregazione.

La strada he una pendenze piuttesto rilevante del 7,50 %;
ma non si ¥ ritemto opportund diminuire la pendenze perehd sa-
rebbe stalo necesssrio espropriore una zoma assai pid vasta con
una spesa che d opportuno evitare. La strada quindi progettete
avrd principalnente lo scopo di isolare la zona che avrd facili
accessi dalle Vie suddette e dalla Via dei Ceppuecini che con-

duce all 'Ospedale uovo,

Nella mna centrale dell'abitato di Senigallia sono state
proposte modifiche locali di lieve enmtitd, quali risultano dal-
la planinetria in seals 111000 (Fase.Ill - Alles. I° 4).

Pur asseecondanio le richieste dedi cittadini d state tenuta
presente la questione economice che ha imposto la ridzmiona de=
gli sventramenti al minimo indiapamabile. ,

In tutti gli sventramenti proposti d da notare che i fabbri-
cati da demglire sono gid steti parzialmente demoliti o gravemen-
te danneggiati dal terremoto ¢ quindi le espropriazioni potranno
effettuarsi con modesta spesa da parte del Comme senz gmvi
denni ai proprietari.
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Gli sventramenti proposti somo i seguenti:

a) - Accesso diretto dal lumgo Mise presso il Foro Annonayrie
alla Piazza Roma attraversends Plazza Simoncelli, Pep ta-
le accesso dovrd demolirsi wno stsbile all'ingresse di
Piagzza Simoncelli e dowrd essere sllargate a m. 8.00 1a
Via dei Commercisnti. ‘ |

b) - Yicolo del Seminario = Le casupole gravemente damegsinte

che sono comprese fra il Vicolo del Seminario e 1z Vias

Carlo Armellini sarammo demolite. L'area di risulte, com-
preso il vicole, sard incorporata all'isolato del Seminpe
rio. Si otterrh cosi il quadriplice risultate dell 'aboli-
zione del Vicolo rese indispenssbile per ragioni igienicm,'
dell'allargamento della Via Armellini, dell'ampliamente del
Seminario ed infine un beneficio estetice di poter creare
un fronte decoroso al fabbricato del Seminsrie sulle Via
Armellini.

¢) - Yicolo P, Pilippo = I1 vicolo S, Filippo d attunlmente
stretiissimo (circa m. 4.50) irregolare e su di esso fron-
teggiand i cortili dei fabbricati che prospettano su Via
Cavour e Via Gherardi, Basta entrare nel Vicolo, dove si
raccolgono le immondizie delle case, per convincersi del-
l'assoluta necessitd di un provvedimento reclamsto princi=
palmente dall'igiene.

of s




I fabbricati distinti coi mappali i° 264 ¢ 65 somo
stati gravemente danneggiati dal terremoto e percid gi 2
proposta la costruzione di wna breve sirada della larghes
e di 10 metri che congiungerh le Vie Cavour e Gherardi
traversando il Vicolo suldetto.

Con tale soluzione si potramo sistemare decorossmen-
te i due fronti sulla nuove strada ed il Vicole 5. Filippoe
potrh essere chiuso rimenendo come cortile interno fra i
due edifici che vi fronteggiano. . :

d) - Vicolo 5, Martino = Sul vicolo strettissimo, in certi pun-
ti poco pih di 3 metri, prospettano falbbricati che olire

. ad essere stati molto dammeggiati dal terremoto, somo in

: condizioni igieniche tali che & cemsiglisbile la loro de-
molizione,

Si b progettato pertantogl'allargamento del vicolo a
me 10,00 @ la demolizione dei fabbricati dell'isolato cle
invadone la Via Cesare Battisti restringendo la via stessa
proprio in corrispondenza del tratto che trovasi al termi-
ne della strada all'incrocio con Via Umberto.

Con tale soluzione nei prezzi del teatro sarh risolto
il problema della viabilitd che ora si svolge in cendizio-
ni difficili.

e) - Ports Aurelio Saffi - Al termine del Corso Vittorio Ememe-
le, che d la principsle arteria cittadina, vi & un fabbri=-
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cato di nessuma importanza edilizda ed estetics che costi-
tuisce la Porta Aurelio Saffi. -

Questa porta restringe e congestiona il traffico dei
veicoli provenienti dalle campagne e dalla Strade Statale
"Adristica", traffico cho & molto intenso poichd questo
pud considerarsi 1l'accesse piu importente della cittd,

I1 fabbricate d fortemente lesionnto e pereid si b
preveduta 1l'intera demlizione lasciamo cosl libero ed
empio il passaggio dalla citth al Viale Giacemo Leopardi
e quindi at tz*avérsu il Piagzale Rizze 2lla a.rteria H® 11l
del nuovo Rione Porteme, demolendo un fabbricato che gei
chiude i1 Piazzale anzidetto.

f) - Yia Asilo Infantile e Via Oberdan = Si prevede 1'all arga-
mento fino a m. 10.00 delle strade sopreindicate dalls
parte dei fabbricati compresi fra dette strade e le lada,

Dato che i fabbricati vetusti sono in cattive condi-
zioni di- etebilith anche in dipendensze del torremoto il
Comune intende demolirli e sull'area di risults costruire
le scuole elementari, '

Dallae parte di Pieszza del Duce si propone la rettifi-
ca di un fabbricato isolato distinto col 1° 65 di mappe, o
la costruzione di una strada in prosecurione di Via del For-

tino che con apiosita rampa attraverso le murs raggiungeri
il Viale Giacomo Leopardi,
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g) - Viale Pietro Bonopers » Lsse costituisce ums mrte della
strada Statale 1° 16 che traversa l'abitate. 11 suo trac.
ciato con due curve strette a partire dal Visle Giacemo
Leopardi & assai infolice nei rigwrdi della Viabilita,
Dato enche ehe su tale strada si svelge il Circuito delle
Hille Miglia si propone la variante indiecate nella plani-
metria che migliora sersibilmente il traccisto traversan
do terremi in gran parte di proprietd commale,

= PROPOSTA DI VARIANTE IN PIAZZA RIZZD -

E' stato espresso il desiderio da parte di slouni eittadini
interessati di migliorare le comiigioni delle Piazza Rizzo ale-
1tinbocco del Corso Vittorio Hmamele vietande la ricostruzione
del fabbricato sito fra il Corso e la Via Ciovenni laria iagtai
e prospiciente alla detta Piamza, .

I1 fabbrjeato che d rimaste molto danneggiato ed in parte
digtrutto dal terremote ha una pienta irregolere sulla quale
difficile sviluppare un edificio degmo delltingresso alla of tth.

81 & studiata pertendo una variante colla quale si prevede
la rettifica della Via G,llastai e la destinazione a giardinage
gio dell'area predetta, come d indicato nella piamta (Fase. III =
Alleg, II° §), o T o |

Potrd essere pertanto disposta la pubblicaszione di questa

variente contemporancamente al progetto di piano regolatere e
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- di empliamento e le decisione dell'atiuazione della detia Vas
rimte potrd essere fatta in seguito ai risultati della pub-
blicazione,

I profili e le sezioni siradali risultar dai relativi di-
segni (Fase. VII) divisi per ciascun rione.

Detti profili e sezioni riuniti in 63 tavole somo stati dee
sunti da accurati rilievi e le nuove strade risultano gid indi-
viduate sul poste med iante appositi picchetti indicenti gli as-
el el i margini delle strade sgli imboechi con quelle gid esi-
steﬁti. -

|

Le sezioni delle strade con i particolari costruttivi risul- !

teno dai tipi relativi (veli Fase. VIII). [l .

Le strade interne sono state prgettate della larghezza di "

me 15 » 12 ¢ 10 rispettivamente con la carreggiate dim, 8 = m, 8 |

e me 6 @ lo banchine di me 3,50 = ms 2.00 e m. 2,00, |

B stra:da-di. me 15 ¥ stata gevista alberata sui merciapiedi |
laterali, ' ' |

La carreggiata d costituite da una messiceints dells larghes- :

% di me 7,00 per le strade di 15,00 ¢ 12400 metri e di m. 5.00 i

e
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per le strade di m. 10,00 con sottofondo di ciottodi spaceati
dell'altezza di cme 25 ¢ con sovrastante strato di ghisis del.
lo spessore di cms 15 cilindrate neccanicamente.

Al lati della massiceiata sono state previste delle cunet-
te in conglomerato cemontizio della larghesza di m. 0,50 ¢ dele
lo spessore di em. 10, che proaegﬁimnm 1la sagoma stradele fi-
no alle cordonature dei mareiapiedi costituiti pure di conglo~ -
merato cementizio della larghesse di em., 30 o dell'sltezza di
em, e

La pavimentazione dei marcispiedi laterali & steta previ.
sta con inghisiata di ghisjetta di spiasgria dell'altezza di
oms 10 con pendenza del 2 # verso le cordonate.

Le strade esteme, quelle ciod che fianchegrieno il fosso
Se Angelo e la strada ferrata Bologna - Ancons, sono state pre-
viste: della larghezza di me 10 quella in destra del fosso S.
Angelo o di m. 6 quella in sinistra del fosso medesimo, di 6 e
di € metri l¢ nuove strade lurngo il rilevate ferroviario.

La larghezza dells carrepgiata b stata pmvistﬂ.‘:

a) di m. 7 per 1l¢ strade di 10 metri
b) di m. 6 per le strade @i 8 metri
¢) di me 4,50 per le strade di 6 metri,

La costituzione della messiceiata ¥ identica a guella delle
strade interne suddette.
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Le banchine sono state breviste in terra con pendenza del
“ % verso le relative cunstte, |

Per 1'atiraversamento dei rilevati ferroviari in corrispons
denza dolle progettate strade di accesso alla Marina di Ponente
e a quella di lLevante, seno stati previsti sdttopasssgei in ferro
data la scarsa disponibilith ai al tezza, -

1 tipi previsti (Vedi Fase. IX - 4lleg, N° 1) sono quelli
adottati dall*Amministrazione delle Ferrovie dello State per lae
vori ansloghi, '

La luce libers dei sottopassagzi d di m. 6,00 e 'questa sarh
completanente adibits o carreggiata, Per i passagzi ‘ded pedoni
20n0 previsti due luei sussidiarie laterali coperte, in calce-
otruzzo cementizio dells larghezza di m. 1,50,

= PONTICELLI -

Per 1'attraversamento del fo 830 3, angelo in corrispendenss,
delle strade N° III e N* XVI del Rione Portone sono gtati provis
8ti due ponticelli in cemento armato simili a quelli esistenti
sulla Via Podesti e sulla Via lercantini per l'attraversamento
del Fesso afeam.
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I-relativi tipi sono quelli indicati nelle due tavele
(Pasc,1X = Allege N° @) nelle quali sone specificate le di-
mensioni principali dslls opere.-

Golls muova mete stradale studiate risultam edificabili
le aree indicate nella planimetrie generale in scala 1:000
(vedi Fase. 1II = Allag. II° 6) nella quale sono secmte andche
le aree gih fabbricate,=

b e mnllnalom dorls sl
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= ACUUEDOTTO CIVICO -

L'acquedotto che fornisce di scqua pot&hilell'ébitato di Se=

nigallia utilizza la sorgente "Le Selye"™ in comume di Ostra, di-
stente cirea 12 Km, dalla citth,

La sua portata & di litri 25 al 1M,

La eonduttura principale 2 eirca m. 2600 prima dell'abitato
fa capo ad un spbbatoio in muratura della capueith di me. 600,

Le quota dell'scqua del serbatoio d di m. 25,60 sul livello
del mare,

In citth e nﬁi qobhor;hi 8i dispone cosl di un carico minimo
idrodinamico da me 17 & n. 18 circa. Sard quindi possibile distri-
buire con facilith 1l'acqua potabile in tutte le zone di ampliamen=
to della citti dove si ha una quota massima di m. 642 sul mere
ed in genere cuote variabili da m. 4,00 a m. 2,50,

La poriate dell'acquedotto » oggi cosi distribuita:
lueleo della eci tth Litri 8

Sobborghi (Penna, Pace e Portone) et

Totale Litri 25 gl 1M,

SranE: SAERES = oS




Come risulta dalla parte generale dells presente relazione
oggi la popolazione del muicleo centrale della citth e dei sobe
borghi & di 11.000 abitanti.

Se si eggiunge la popolazione flutituente nelle stagione
estive di 6,000 abitanti al massimo si pud ritenere che attual-
mente la massima popolazione servita & di 17,000 sbitanti.

La do tazione corrispondente per ogni individuo nelle 24
ore risulta oggi di litri 1.7 cirea,

Coll'attuarsi del Piano Regolatore si avrh evidentemente uno
spostamento nella densith della popolazione del centro e dei sob-

 borghis

La popolazione nell‘'interno della citth in seguito 2l terre.-
moto si & diradata perchd molti dei piani superiori =l 2° dei
febbricati somo stati demoliti nd si possono ricostruire in forzs
delle norme s'isuﬁche.

cupponende atfusto il pieno regelatore si pud dividere 1'abi-
tato in 14 zone quali risultemo distinte nella planimetria di
scala 133000 (Fase, V = Allez, W° 1) distinte con le lettere do
A& P in elemo,

L'area di ogni singola parte coleclata col planimeire risule
ta dal seguente specchio nel gusle le superfici ‘effettive sono
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state ridotte con un coefficiente per tener conto dells magriore
0 minore densith della popolazione nella zoma.

o1 & temto il coefficiente 1 nelle zone del vecchio centro
abitato (cittd e Porto) e in tutte le zone della Merina, (esclue
se la Harina di Levante parte II°) per tener conto del grande
afflusso nella stagione estiva e si d applicato invece il coef-
ficiente 0.75 alle altre zone nelle quali 1'influenza della po-
pOJ.azio.né fluttuante in estate sarh meno risentite e nelle quali
il genere di costruzioni che verrh adottato (villini o palazzine
circondate da giardini) consente uns minore densitd di popolazio=
nee

5i & supposto cosi uwniformenénte distribuito il quantitative
di acqua potabile disponibile di litri &5 &l 1" nelle varie zene
della superficie ridotta @ si sono desunti i segnenti risultati:
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f Totali | 137.8 8127, A, 5,- 0,000 E |
- Ses e UL SRESNERE, L LR 5 SRR SR S
- La densitl media della popolazione per ogni ettare (ridotta ]l
u coi coefficienti suddetti) sarebbe di 171 abitante ed il quanti- l

1' tativo meiio di acqua potlabile sarebbe di litri 0,714 al 1% per H
| X ettaro. ;

Raggruppando le varie zone considerate secondo i Rioni che so-
no indicati nel progetto si ha il seguente specchio:
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I datl risultanti dello specchio suddetto si asswmeramo nel |
seguente studio di massime per 1'smpliamento della rete di distrie

buzione e nello studic della fogmatura,

T——

= CONDIZIONI DELL'ACGUEDOTTO IN RELAZIONG ALI
| BTE DL _DISTRIBUZION

La sorgente "Le Selve" che alimenta 1'acquedotto potrebbe
fornire una portata megziore di quellas attusle di 28 litri al 1Y,

e data la lunghezze di Kms 9 cires della condutturs adducenw
te di m/m 200 fino al serbatoio, per il muo rimmovo con tubagione
di meggior diametre, si andrebbe incontro ad una spesa di oltre |
un milione. ; |

 D'altre perte 1'attusle portate di litri 25 al 1" sarh pit |

che sufficiente anche ai bisogni fuburi e la conduttura esisten=
te risponde bene alle esigenze del servizio sia come portata che
come altezza-piezometrica,

Oi nota solo che sono un poco deficienti in pressione le
condn tture estreme di distribuzione nella zona di marina di le-
vante e nel nuovi quertieri delle case popolari presso Villa Tor-
lonia, condntturc estreme che distam dal centro di distribuszio-
:I ne circa 2 Km. e che non possono avere il beneficio del congiune 1
'1. . gimento ad anello colla rete della eitth. '
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Si potrebbere migliorare le condiszioni di pressione di ques
sti due bracci mmendeli ai loro estremi di due gruppi pompeant i
in autoclave congiunti colls condotta di distribuzione ed emun-

- genti acqua potabile da due pozai,

Da notizie asswte risulta che lunge il litorale si pud rine
venire acqua pota.'bila & circa ms <3 sotto i1 piane di campagna
(2oma di 2 talweg) Lz spesa di due impianti potrebbe essere sl
magsimo di 150,000 lire ¢ quindi » indiscutibdile la converi mza
economica di adottare questa soluzione qualora in seguito se ne
dimostrasse la necessitd,

La portate dei pozzi, come risults ds studi idrologici con-
piuti nella localith potrebbe essere di cires litei 6 a7 el se-
condo; cospechd si potrebbe indirettiamente eunentare la portata
di dosazione della citth o sobborghi di altri 12 litri al 1" cine
ca, in mode da pater aopperire, con relativa spesa, alle fuiuye
esigensze.

Per quante si riferisce sll'attusle serbatoie in mreturs
che ha una capacith di me. 600 si nots che €880 & insufficiente
per i bisogmi futuri., Incltre & da consid erare che essendo in
miratura non offre tutte le geranzie in cese di disastri telln-
rici e pereid, si- ritiene opportunc prevedere la costrusione di
un altro serbatoio in cemonto armate della cspacith di 1itei 1000
che in caso di eventuale interruzione della condu ttura adducente

in ghisa potrebbe sopperire agli imuediati bisoeni della popola=
zions,
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I1 mow serbatoio potrebbe essere eretto nella stessa lo-
calith di quello esistente a cires Km. 2,000 a monte della citih.

RION 2 PORTONE = Nella zona attuslmente vi s;om solemente due cone
dutture: una da 50 m/m lungo la Via della Capanne e wna di 70 m/m
lungo la Via Hercantini (vedi plonimetria seala 132000) (Fase.V =
Mleg, N° 2).

Si propone la cosiruzione di un anello che abbracei tmtta la
gons ¢ si chiuda colla comdutturs principale del diametro da 1&5
#/m a11'incrocio del Viale IV Novenbrs con Via Mercantini.

L'anello segnird il Viale IV Novembre fino alla Via della (Ce-
- panna, indi la Via della Capama, la streds N° XVI « XVII - Via
Trieste, Via Francesco Podesti e di muove Via IV lovembre.

Per i tronchi pii importanti semo stati fatti, nell'spposito
fascicolo H° XII, i caleoli di verifics in modo da poter evere gli
elementi per la stima sommaris dei laveri relutivi,

Dai ealeoli b risultato chiaramente che 1'amplismento della
rete, come ® stalo progettato, pud farsi senz aloun inconvenien-
te con quote pievometriche tali da aaaicm'ﬁ_re il regolare funzio=-
nemento delle condotde ci distribuzione.

AONE PaCl - La Via Giuseppe Verdi d gih servita da una. condut tu-
ra del dismetro di m/m 60. Tutte le vie adiscenti si potramo sere

o/ o
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vire con tubazioni di ghisa pure del diametro di m/m 60,

partenio dalla conduttura principele da m/m 140, con quota
piezometrica (19,15) al temine del Visle Rossini presab la nuo-
va Piazgzetta di Plano Regolatore si staccherh uns conduttura da
m/m 60 che formerh un anello intorm slla zems percorrendo la
strada ° V, poi la strads W° VII limitrofs el Campe Sportive
ed infine la strada N° 1 paralliela al fosso Pacchiona fino alla
Via Giuseppe Verdi dove si riunird con 1l'esistente conduttura
da m/m 60, '

RIONE MARLHA DI LEVANIR - Bsiste gid sulla strade statale "Adria.
tica" una conduttura da m/m 75 che fornisce le Colonie Marine al
di 12 del fosso della Portella,

Sul Viele idriatico esiste pure wm conduttra da m/m 70 dal
Piazzale del Pemw 2l Ponte Rosso, | |

51 propone la cosiruzione di wne condubtura di ghisa del dia-
metro di m/m 70 che formeri 1'anslle con le due condutiure suddet-

‘e percorrenio il prolungamento del Viale sdristico e 1'ultima

strada traaversale‘bi" XXX1V presso il fosso della Porislla.
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- STWIO IDROLOGICO -
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La sezione idrografica di Bologna he fornito 1'unito -estratio
(Fases II « Alleg, 1° 4) delle pii: ragmmardeveli piogzie di grande
intensith constatate da quella sezione del 190 ed ogzl nelle zone
pin pro ssim@ a Senigallia limitatamente alla durata compresa fra
10'e 5 ore. L'estratto contempla le osservazioni di 18 stagioni
sitwte lungo il mare adriatico ad ume distanze mssine da Seni-
gellia di 100 Xm. verso Ravemna e di Fm. 46 verso Pescara,

EY stata compilata wnn planimetris schematice (Pase. II -
Alleg. N° 5) delle stazioni pluviometriche corredate di uno Spec=
chio, nel qmwle figurano le 2l tesze sul nare delle varie stazioni,
12 distanza del mare e la distansza de Senigallie. I dati pluvio-
metrici relativi alle precipitazioni massime constatate nelle zo-
ne ed alla intensitd oraris delle precipitazioni stesse somo sta-
ti rimniti in due grafiei nei quali figurano rispettivemente le
altesze di pioggie e le intensitd medie orarie in corrispondensza
‘della durats di precipitasioni (Fases 11 - Alleg, T° 6).

Dall'esame dello specchio e dei grafici, risulta che le piog-
gie di ma{g-?;idm intensitd e di magriore durata si sono verificate
a Ceseme che dista circa 90 Xm. da Senigellis e che forse si trova
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in condizioni eccezionali rispetto alle altre localith nelle
quall si sono osservate precipitazioni notevolmente mineri.
Infatti Cesens si trova all'inmloceo di una gola di colli-

'ne dove probabilmente i venti umidi dell'edristico condensande-

si dammo luogo & precipitazioni di meggiore entita.

' degna di nota anche la precipitazione verificatasi a
Senigallia il 6 agosto 198 della quantith di m/m 77 in 90' e
ciod di una intensith media orarie di m/m 51.3. '

Tralaseiande queste eccezionali pmcipitazioni gl sono trace

- ciate nei grafici le curve inviluppo delle messime precipitazioni

e delle intensith orarie. |

Per 1o stulio del caleolo della rete di fogmture, esamina-
ti i grafici si sceglie come intensitd medin di piosgzia il valo-
re di 55 m/m orari ritenendosi in tal modo di ottemperere uguel-
mente al criterio economico ¢ & quello cautelative; al prime
perchd in tal modo rimangono escluse le precipitezioni che si
debbono ritenere di streordineria entitd, al secondo perchd ven.
gono nel contempo insluse duelle pioggie che pur rilevaxiosi as-
sai intense, si sono tuttavia verificate con motevole frequenza.

Per questa alteszsza di pioggia si ha un deflusso per ettare
di litri 152,735 al 1" &d in cifra tonda litri 153 al 1",

Occorre ora determinare qunle coefficiente di riduzione si
deve applicare al suddetto deflusso tenendo conto delle pardite
per evaporazione ed assorbimento e per il ritardoe nell'afflusso
alle fogne.
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Per questi mdfi.ciun:hi sono stati dati dai vari antori i
valori pid diaparati:

;"'

perdita per evaporazione b da trascurarsi essendo 1'ariz satup,

 al momento delle grandi pioggie e quindi e da considerarsi sole
il coefficiente ¢ ﬂpmdenta dalltassorbimento per il quale si
hanno i seguenti dati:

Prililing (dell'sssainissenent des Villes ot goute de Paris.
A. Daverton) |
Superfici pavimentate in msfelto , , , , . . . o 0,8 =
" v " pietra congiunte con

sahhia_‘...'.__'.'..”_.,.__ S““Q?Go
Strade in macadam .~ 0 . S i
Superfici in arenn o ghiaja = == .~ (= 0,15
e g PN DA SRR . P = 0,10

A Milano somp stati adottati i seguenti coefficientis
Parti centrali della citth £ = 0,80

® = = & € B - - L

Jartieri con costruzioni intense e qualche glar-
dino ' . @ = 0,60

® ¢ & & ® ® & & ® 5 & & B 8 B B BB mRE 88

Quartieri nuovi dove le case somo contornate da

giﬂ-rdini...."....'......‘.,. 53‘0’4‘0
Giardini e cimiteri 5’""‘%15

L L] L - - - L] - L] L L] . - L
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Si usano normelmente anche i seguenti coefficientis
Mohel 10 GRERR 56 o 4 b % 8 W e w e e .
Juartieri periferici densamente accasati . . .

= 0,90
- 0,70
- 0,50
- 0,35

Juartieri periferici scarsanente accasati , . .

VUERE o ¢ s ¢ v 3 60 420 e 50 %0 % 8 s

ST e

- Dall'esame comparativo dei coefficienti suddetti, si ritie-
ne prudente nello stulio delle fogne adottare i sezuentis
a) per la sons dells citth e del Porto . o o « + il 0,80
b) per le zone di amplismento delle quali saranno

costruite in genere villini o palazzine ecircon=

datedn glaadinl . . s o 0 600 ¢ 06 68 5 ¢ = 0,60
¢) per le zone della lMarina dove il terreno & coe

stituito essenzialmente da sabbie 4+ . ¢ 4 4 & Sau'U,:lS

Coeff te i = (uesto coefficiente dipende essenszial~
mente dall'estensione del bacino, e dall 'scelivitd del suolo.
Le formule empiriche pii conosciute somo le seguenti:

Bilrkli T = ";,"___L

V s

Brix v e W

doMe S ¥ la superficie del bacino de scolare.




&' molto adottata nche una formila intermedis T 4 %;1:_
' 5

che & ripertata nel mamusle Hoepli "L'Ingegnere Idraulico nella
teoria e nella pratica™ dell'lng, Dott. Mga.rdo Zeni.

Ado ttando questfultinma formula per le superfici comprese da
10 a 50 ettari si avrebbero i seguenti velori:

per 10 ettari Y‘ = 0,63
"o o V= 0,85
"o3p w Y - 0,51
". 40 L/ | 'Y‘ = 0,48
" ('0 " v— & U w

Coefficiente complessivo di sssorbimento e di ritardo Lf 5 ¥

wnesti coefficienti riduttori di piene per le zone che inte-
ressano lo stulio della fogmat tura, applicande i dati suddetti, ri=-
sulterebbero i sesuenti:

per 10 ettari (IO = 0,80 x 0,63 ~ 0,50
" 2 = 0,80 x 0,56 =
"3y w « 0,80 x 0,51.« 0,40 /
"4 w ~ 0,80 x 0,48 = 0,38

L4

Citth e Porto

}

"0 . = 0,60 x 0,55 « 6,33
i 4 30 4] = U,SO b 1 0,51 - 0’30
" 40 "l

done di ampliamento

i U,F}U = 0,48 " U,:'-B

i

ﬁo

f |
per 10 ottart 1 - 0,60 x 0,63 = 0,376

{

.

'




per 10 ettari - 0,5 x 0,63 ~ 0,16

2R A ? 0,4 x 0,55 ~ 0,15
"3 " ¢ .0,%x0,5 0,13
" 4 n ,LF-O,E-'S:::UZI-B=01.¢

Zona della Marina

Per avere un concetto sull *attendibilith o menp dei coef-
ficienti suddetti, si & ritemto opportuno controllare i coef-
ficienti stessi con quelli che si possono desumere considerans
do il funzionamento delle fogne esistenti, '

Nella zona dei Rioni Forto e Pace funzionano de molto ten
po due collettori che famo capo all'idrovors di sinistra del
Misa. In tempo di piema le acque luride e di pioggie raccol te
dai collettori non possno essere smaltite direttamenta nel

nisa perchd la soglia della fogna ha una quota di m, 0,75, men-
tre la massima piens del isn raggiunge la quots di m. 3,01,

In queatn caso le acque delle fogme vengono sollevate n
diante due gvuppi di pompe delle portata di litri 125 ciascuns,

Eseguiti appasit:. rilievi delle due fogne che sono in mura.
tura di matteni senza intonaqo con i profili ¢ dimensioni indi.
cate nepli appositi disegni (vedi Pase. VII E « Alleg, N° 19 e

- N° @0) si sono desm;te le massime portate delle due fogne come

a

segues

Fogne in Vie ifdres Costa: Pendenza minime O »UVEL per metro,

Supposto 1'altesza della massime portata di m. 0,75 si has
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w 47 =

-\} c
id \

= 0,343

4 = 0,60 x 0,50 ¢+

S

0 =m0,50x2 & T 0,5 =1,78
R = -g..- 0,19

ddottando la formula di Geuguillet e utter V. X Vﬁii agsu-
mendo per coefficiente di asperitd m = 0 45 = Categ. Vi relati.
va & mrature di pietreme ordinario semsa intmaco, si ha: X = 49 4
nulndi Vems 1all"e Q = me. 0,343,
‘11 baainq della fogna b di ettari 4,2 e quindi il deflusso
sard rappmsantato dal

153 x g ox4y2a 340, quindi si ha Lf) 34&4 = 0,47,
- 53 x 4,2 -
Fogna in Via XX Se ttembre -

Considerando 1'ultimo iratto prima dell'idrovora si has
Pendenza minima 0,0043 -
A< 0,55 x 32 ¢ J_.&T’... 0,275 = 0,295

C=ml 1,50

Re 0,197

X - 49,6

V= 1,04

Q= 0,308

I1 bacino della fogna 3 S = ha 4,8,

11 deflusso per ha d di litri 153 e quindi ¢ . MR« DA,

H“‘h.- .,
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Come risulta da quanto sopra il coefficiente LfJ = '0,50 de=
sunto dall'applicazione delle formule,indicato precedentemert o
per la zora "Porto" d superiore a quello desunto da osservazioni
pratiche. |

Concludendo i coefficienti (F complessivi di riduzione per
agssorbimento e per ritardoe di cui alla tabells precedente sono
attendibili ed applicabili allo stulio della fognaturs,

 Trelasciando la distinzione relativa alls superficie da et
tari 10 ad ettari 40, per mgziore garamzia si ritiene opportuno
considerare nei ealeoli il coefficiente pil elevato per ogni zo0-
na e precisamente per la Citth ed il Porto, il coefficiente 0,50,
per le zone di ampliamento il coefficiente 0,40 e per le Zone
della Marinn il coefficiente 0,20, .

Stabilito come preceientemente si b desunte in litri 153 el
1% il deflusso per ettarm nel caso di eccezlonali preecipitazioni
‘ol stabilisce come seguer il deflusso massimo per ettaro de ap-
plicarsi nel galeoli delle fogne: |

Zons Cittd e Porte’ deflusso rassimo 76 litriel 1
Zone di emplaiento 4 AR TR R
Zone della iarirs l " " 30 L

G m Bmbion i B B
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«FPOGNATURA »

e e e e CEiEn e e

e FUG-NAEQH:"; LOISTINTE

La fognatura cittedim b divisa in tra zone (vedi plenimetria
generale in seale 133000 Fase,VI = slleg. 1° 1) e ciods

b o destra del Lisa limitata oi ttadine -

La fogmtura b costituita da parecchie fogne collettriei che
gboccano sulla sponda destra del Misa & quote varisbili. Le fogne
raccolgono acque luride ed acque di pioggia. Anche in case di pis-
ne del Uisa le fogne possono ugualmente scolare sebbeme gli ultimi
tratti siano invasi parsislmente dalle acque del fiume,

llon possono scolare invece le acoue di pioggia della zoma A
lungo il Misa compresa fra la Via delle Caserme e il Ponte Umber-
to avendo quote assai piu basse di quelle dells messina pieme del
fiume.

Queste acque di pioggia con un collettore che percorre le Vie
EBreolani e Principe Amedeo si-racoolgom sll'idrovora di destra
del iisa che‘ solleva le scque stesse per riversarle nel Tiume, In
tempo di magra le acque invece sboccano direttamente nel fiume,

7
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L'edificio dell Yidrovara d munito di due gruppi
della portate di litri 125 ciascuno al mimuto secondo
to-pompe sono aziomate dz enargia elettrica.

noto=pompe
o Le mo="

Un collettore che mrtendo dal largo Verdi segue la m,

- Settembre e Via Dogam Vecchia raccoglie le acque di piogeis o
quelle luride di una parte del Rione Puce lungo il largo suddet. -
to ¢ del rione Porto limitato dalle vecchie mure. |

Un eltro collettore che ha inizie in Via innibel Care presso
la Chiesa della Pace e che segue la Via indrea Costa raceeelie
tutte le acque luride e di Pioggia della zona delle "Pace" compres
sa fra la Via Raffaello Sanzio ed il Rione Porto.

i due colle ttori fenno capo all 'ethficzo delle idrovore in
ginistra del Misa subito 2 monte del Ponta Unberte. Le acque in
tempo di magre shoceens direttamnte a quota 0,75 nel iisa, In
tempo di piema invece verngono sollevate con due gruppi moto-pompa

della portata di litri 125 ciaseuno sl secondd e riversate nel |
fiunme.

Colla attunzione della sistemazione del fiume fiss per opere
del Consorzio relative (Opere Idrauliche di 3° categoria ore di :°)
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& stato sistemato il fosso Pemna che aveva sede dove attualmente
vi & il Viale IV Fovembre.

I1 fosso ¥ stato om sostituito da un collettore in cemento
armato che ha inizio in Via Federico Barroccio e ehe shecea a
mre pméao il Piagzele del Penna col fondo o aueta 0.60.

I1 collettore raceoglie le acque luride ¢ le acque di piog-
gia di tutta la zona compresa fra il Viale IV lovembre ed il Vie~
le Giacm Leopardi nonchd la zona a monte della ferrovia a sini-

etra ed a destra del collettore come & indicato nella planimetria,

Un pregetto in data 15 ottobre 1929 compilato dall'Ufficio
Tecnico del Comune prevedeva la sistemasione del fosso Pacchiome
il cui bacino comprende la zona indicata colla lettera D nella
planimetria gererale, lo scolo della zona (E) adiccente al eampo
sportivo ¢ lo scolo della zona (F) compresa fra la Piasza d'irmi
e il Largo Verdi.

I1 prgetio prevedeva per la zona D la costruziene di un col-
lettore in séstituzione dél fosso della Pacchiona, Il collettore
presso l'atfuale sbocco a mare del fosso Pacchiona prosegzuiva
lungo le Vie Goffredo iemeli per sfociare con opportuna opera =
mre presso il molo sinistro del canale lisa,
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La zona E poteva scolare nel fiume Misa attraverso un ml
lettore circolare in camento armto da costruire in sostituszione.
del fosso aperto lungo la proprietd Pongetti e Solazai, che col-
lega ora il Campo Sporti?ro eon il Viele Gioacchino Hossini sfo-
ciando nel lisa mediante wna chiavica da alibandonare,

Infine la zoma P, che comprende lo studiato ampliamento nel
Rione Page, doveva scolare nel omllettore esistente nel Largo |
Verdi e nella Via XX Settembre che fa capo all'idrovora sinistra i
del iiisa. - f

11 progetto stuliato con detteglio pud essere attuato come
previsto con le seguenti modi fiches .
d) Per Quénto riguarda la zona D del bacino del fosso della Pace |

chiona non si ritiene opportuno eseguire lo sbocco & mare pre-
visto sul fianco Nord=Ovest del lolo di Ponente, perchd non d
consiglisbile dal lato igienico r.iveraa.z:'a nell! ansa formta ?f
dalla spisgzia e dal molo, liquidi luridi, durante la stagione |
balneare. D'altra parte le mareggiate potrebbero facilmente |
danneggiare 1'opera & mare prevista, (cannle della lungheuza 11'1

I

di me 40 in cemento zrmato su pelafitta di pali in cemento ar-
mto protetti da scogliere di massi artificiali),

51 ritiere pertanto pid sicuro dal lato tecnico ed igienico :|
che il collet_tore, giunto al termine presso la Darsena, si ri- "J
| versi direttamente nel canale liisa in modo che le acque luride ,

potramo diluirei nel camle stesso per un percoerso di cirea
,I 120 metri prima di sfociare a mare,

ofe




b) Per quanto riguarda la zom ¥, date le quote del terremo,
si conviene nella opportunitd di convogliare le scque nel
collettore di Via XX Settermbre e ouindi nell'idrovora sinie
stra del Misa, L' perd necessario modificere il confine
lord-Cvest del bacino per farlo coincidere com le strade
di Piano Regelatore studiate e di sostituire con un nuow |
collettore, quello di Via XX Setterbre che he sezioni e pen- 1
denze variabili che non possono assicurare il regolarve smal- |
timento di tutte le acque del bacino, come b dimostrato in
seguito nello stulio delle formature delle zone Pace e Porto, |
La variante proposta per lo shocco a mave porterd we dimi- ;
nuzione di spesa di cires L, 30,000,00 cosicchd 1'importo
previsto in L.500.000,00 per 1'attwazione del progetto 15
ottobre 1929 dell'Ufficio Tecnico Commele pud ridursi a
L. 470.000,00 e tale cifra si riporterd nel prevemtivo di
spesa per 1'attuazione del progetto di Piano Regolatore
studiato. . o

Occofre provvedere alls fognature nelle zone di amplianens 1
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Rioni Pace e Yorto (Zone B ed P) - Da seolare nel fiume Mise

direttamente durante la magra del fiume oppure durente 1a pie=
na, medisnte 1'impianto idrovoro di sinistra a monte del Ponte
Unberto.

Rione Penna (Zoms () - ba provvedere 2l sollevemento dei lioui-

di luridi nella stagione estiva per evitare 1'inguinamento dele
la spiaggia e cnnvogliarli nel costruendo collettore di Viale
Ascoli,

iy

Hione Portone [Zoms G) - Da scolare in mare in tempo di piens e

mediante sollevamento in tempo di megra nel muove collettore del
Viale Adriatico.

DI H - _Da,l Fﬂma LJ.M@IO 9«1

Canale Hiss des soalara nel fiume diretiamente 2 mezzo di wn col=
lettore da postruirsi lungo il Viele Adriatico e il Viale Vitale
MMIio

Rione della B (-° parte 8 1) - Compreso fra il Fosso
u.:mgelo g la Goloni.a lisrina (Partella) = Dovrd costruirsi un
collettore nella muova via lungo la ferrovia che raccoglierh le
acque luride e di pioggia di tutta la zonma.

of o




« 50 =

La fogna presso il Fosso dells Portella teminerd con un
depuratore bielogico dal quale le acque luride decantate poiran-
no eventualmente essere utilizuate per 1'irrigazione dei terreni
a monte della ferrovia.

lella stagione in cui non 3 necessaria l'imrigazione e nel

tempi di pioggie, invece la fognatura potrd sbeccare direttanen=

te 2 mare medisnte apposito camle,

e

= ! HL : g L =

Attualnente,come si d aceennalo »10 smaltinento delle acque
luride e delle pluviali della zana avviene mediante i colletto-
ri di Via XX Settembre ¢ Via indres Costa che affluiscono all'i.
drovors di sinistra dal iisa presso il Fonte Prinoipe Unberto,
(Vedi Planimetria Fase, VI - Alleg. i® 2)s

Affluisce =ll'idrovora anche un braceio di fogna che racco-
glie le pluviali che si riuniscono presso il sottepassageio del-
la Strade Statale "sdriatican,

Le idrovore funzionano seltanto quamlo il kisa ¥ in piena,
altrinenti le acque shoceans naturalmente nel fiume alla quo ta
(0.75) sul zero dell'idrometro, Lo massima piena in corrisponden-
za di tale sbocco & a quota (me3,01),

I due collettari hanng i1 profile e le sezioni indicate nei
disegni relativi (Pase.ViI € - Alleg, N° 19 ¢ @) che sono stati
desunti da ppesiti riliovi. |
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Dall'esame del profili stessi risulte che la fogma di Via
XX Settembre ha una notevele contro-pendenz sul tratte di circe
ne 125 subito a monte del Ponte Vittorio Emamele.

La maseinma depressiome del fondo della fogm rispetto alle
congiungente i due estremi d di cirea 60 contimetri ed infatti
nel sagpio praticato presso il picchetto n® 6 =i d constatato -'i
un deposito di circa 60 centimetri sul fondo. |

In corrispondenze la sezione dd collettore dell'altezze
di me 0,98 per il detto deposito, si riduce a soli 38 centimetri.

A prescindere da questo difetto dipesc fowse dall'essore sto=
ta la fogm costruita in pit tempi o dall'avere collegate due .
trattl di fogm che prima della sistémazione del Misa shoceava-
no direttamente nel fiume stesso, i due collettori suddetti avreb- I

“bero le seguenti portate massime (vedi calcolo nel Cap. IV stu- |
dio idrelogico):

Collettore Via XX Settembre portata massima me. 0.306 d

Collettore Via Adres Costa " " mo., 0.343 [

PYortata complessiva mec. 0.649 al 1",

Ll 11 T N . ‘

gecondo il piano di ampliamento studiato il bacino da scolare |
all'idrovora di sinistra del Miss ha une swperficie di ettari 12,44.
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Il deflusso massimo per ettaro, secondo come stebilito nel
Cap. IV (studio idrelogice), d di litri 60 per ettare nella zo-
na di amplismento e di 1itri 75 per ettaro nella wome del Porto |
racchiusa dentro le vecchic mua che ha una superficie di ha 3,34, |
Pertanto il deflusso massimo complessivo della zona sard i1 ||
se@wn‘bel: |
" Qumax ~ (1744 = 3,34) x 60 + 3,34 x 75 ~ litri 796 - m.0.796 al 1" ||
I due collettori esistenti quindi non sarebbero sufficienti ||
a smaltire la portata complessiva sopra indicata. :
8i propone pertanto di conservare il collettore di Via Andrea |
Costa che & in buone condizioni sistemandole solo per quento ri- fi
guarda le caditoie stradali che ogzi sono costituite da feriteie
nelle lastre di copartura delle fogm. A questo collettare potran- |
no affluire le seque del bacino comprese fra le mirs che cingono 1'!
|

il Rione Porto e la Via Raffaello Sanzio,

Guesto bacino ha una estensione di ha 4.64 ed avrh un af= :
flusso massimo di ha 4,64 x 0,060 = me. 0,278 2l 1% che potrd la'
essere agevolunente smltito dal collettore suddetto che consen- i

/ H te una portata massima di me. 0,343 al 1" come sopra & indicato. ir

I1 collettore di Via XX Settembre invece dovrebbe smaltire |

'. 1'afflusso della restante some che ha um superficie di ha 7.80 E’

: e ciod: :1
|

ha (7.80 = 3,34) x 0,060 + 3.3¢ x 0,075 - mc, 0,5:0 al 1,

|’ | of




A preseindere dal difetto della contropendenza susccennate,
che potrebbe anche correggersi con opportuna modifics del traf- ,
to corrispondente, il detto collettare avendo una portate massi- i
ma di mes 0,306 non sarebbe cepace di smeltire 1'inters portata i
dells zona di me, 0,520, |

B' necessario quindi provvedere alla costruzione di un muo- I
vo collettore abbandenando 1'esistente. |

I1 move collettore avrd inizio (Vedi profilo Fase. VII (¥ - |
Alleg. I° 21) alla confluenza della strada 11° III della zona Pa-
ce, col Largo Verdi. Proseguird lungo i fabbricati esistenti nel
Largo ora detto, fino a raggiungere la nuova piszzetta presso il
Fiume Hisa fra la Vie Rossini e la Via XX Settembre.
Indj i1 collettore prosegnird lunge le Vie XX Settembre e |
della Dogane Vecchia fino all'idrovers di sinistra presso il Pone ﬂ
te Principe Umi:erho. .'
I1 calcolo delle semioni da adottare mei tratti del colletto- A
| re d riportato nel fascicolo dei calcoli (Fase, XII). i
i il collettore ha una pendenza costante di m. 0. 003 per metro
i od una portate messime variebile da me. 0.107 & me. 0.589. La Ve~ “
locith massina nei vari tratti wariam da m. 0,898 2 m.1.39 Bl s Il'

0/ [ ] }:‘ |




Le sezioni somo state progettate ovoidali dei diametri di
Me UelO = 0,55 ¢ 0,75 nei vari trondhi.

Le fogre saramw coperte con lastre in cemento armato in
modo che possano essere agevolmente ispeszionate in ogni punto.

3 l',"!b L
1 -

Lungo le nuove strade del Plam Regolatore e di qelle esi-
gtenti che verramo ampliate sono state previste le appesite fo-
gnature quali risulteno dalla planimetria schemtica in seals
131000 (Fase. VI - Alleg, N° &),

dono state calcolate le relative portate in base alla esten-
sione dei vari bacini scolmnti ¢ sono state stabilite in conses
guenze le sezioni e le pendenze delle fogne in ogni strada queli
risultano dai profili relativi (Vedi Fesc. VII A e B = Alleg.dal
N° 1al H° 18),

- A HOVURBD -

L'impianto idrovor attusle b costituito da dve moto-pompe
“della portata di litri 135 el 1" ciascuna e complessivamente 1li-
tri 250. Poichd la massima portate pregista delle fogne ¥ di. li-
tri 796 al 1" occorre provvedere al soilovamanto di litri 796 -
- 250 = litri 546.

r/a




Si sono previste pertamto n° 2 pompe della portata di 1li-
tri 300 ciascuna che opportunsmente azionate da sole o insieme
& quelle esistenti potrame provvedere al sollevamento nei ca=
sl pih diversi di portata dei collettori fino alla portats mase
sime prevista.

\ I ealeoli relativi somo riportati nell'apposito fascicolo
N°* X1,

Per installare il nuovo macchinario & stato previsto 1'am-
pliamento delle cabina di sollevamento gue.].e rigulta dei dise-
gni relativi (Fasc.il - Alleg. N° 1).

= FOGIATURE DEL RIONE PENN - i

11 collettore del Penna & stato costruito dal Consorzio di |
3° categoria per la sistemazione del Fiume Misa (ogzi le opere H
sono passate di 2° categoria),
Le opere relative alla sistemazione del Penma furone previ- I
gte dalla seconda perizia suppletiva sl progetto principale 31 i
agosto 1908 redatto in data 4 merze 1914 dall'ing. Comm. Perilli ;'EE:
1 ed approvata dal Consiglio Superiore dei Laveri Pubtlici con vo- 5’!
to N° 914 nell'sdunsnza del 16 msggio 1914, |
Le opere furono eseguite prima delle guerra, Restd incomple-

-i;o 1'impianto di depurazione che era stato previsto sul piazzale
del Penne nel quale somo state eseguite soltanto le opere murarie. |
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I macchineri e gli sccessori non fureno mai acquistati co-
sicehd il collettore del Penna riversa le acque in mere anche
durante la stagione estive con grave damw igienico della spiag-
gie.

Provvedere all'acquisto del mecchinario previste in L.22,000
ante-guerra, sarebbe certo ogzi uma spess troppo rilevante per
+ i1 Comune e si ritiene invece opportuno provvedere 2l soll evamen-
to delle acque luride durante la stagione estiva per convegliar-
le nel colletiore da costruirsi lunge il Viele adristico.

I1 caleolo del relatiw impianto idrovore d indicato nel fae
scicolo doi oalooli (Fasce XII), fu.(/ '

l'\.'. s

Lo zona ha quote varisbili de un massimo éi m. 6.279 sulls
Via della Capanns ad un minimo di m. 2.340 sulle Via Trieste al-
la confluerza della nuove strada di Plam Regolatore 11° 1,

5i sono stuliate varie solusioni per lo fogmature di questa
gons che si presenta in condizioni asssi difficili di scole es-
sendo circondata da tre strade (Via della Capanna, Viale IV Noven-
bre e Vie francesco Pmieati') che henne quote piiy alte dellae cam-
pagne. e dal f6sso 8. Angelo che in teupo di piema b in parte pen-
sile, ‘

Fre le varie soluzioni d stata studiata anche quella di con-
:"-,} vogliare tutle le acque presso il fosso S. Angelo all 'inerocio
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: Cores, "If""'":?.fr-.'.‘,-"
“della strada §° III e sollevarle neal fosso stesso, che, opportu-

namente sistemato con una picecola sopraelevazione degli ergini,
avrebbe potuto smaltire 2 mare 1'afflusso massimo del suo bacing
velutato in me, 7 al 1" oltre 1'afflusso massimo della zona de
acoasare valutato a me. 2,500 al 1" in témpo di piogzie eccezio-
nali, | >
Durante 1%estate le acque luride comnisurate alla competen-
ga di litri 7 al 1" stabilita in quella zome per la distribuzio-
ne dell'sequa potabile, per evitare inguinamenti della spiaggis
‘avrebbers potuto essere sollevate e conwgliste nell 'esistente
fogra in Oorse Vittorio imnuele che sboces a valle del ponto
omonimo sul Misa.
| Ma questa soluziene obbligave un contimuo sollevamnto del-
le acque di fosna tanto in caso di piogzia che in case di sicei-
ta ed il Comune avrebbe incontrato una rilevante spesa di eser-
cizio che viem invece ridotta al minimo con la seguente solu-
zione adotiata nel progetto. (Vedi Plenimetria in seala 1:1000
Fasc, VI - Alieg. N* 3)
X Le aeque dells soma saranmo conwgliate in due collettori
{.‘ (vedi profili Alleg. N° 47 e 48 del Fasc, VII;I)) By

I | il Il collettm-e A avr?s. imzio all'msmcio delle strade T“’IX |

—rer Tl

zI" J{II, prosegmrh lumo la atrada N“ XII fino ella Piagse
|| presso Via Podesti; indi per evitare il swo collocamento sullsa
{J Via Podesti che ha git due condutture di acqua potebile ai due

bp
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1ati o che d l'unica arteria di intenso traffico congiungendo

Senigallia con Ancona, il collettore percorrerh: la sede di wun

| fosso in confine di propri at%, che parallelamente & Via Podesti
’j raggivagerd la strada ‘E"V:‘K&l a&;e si unird col colleitare B,

11 collettore B, necessario per rmoog;lim'a 1= parte pid
tegse dolle sans, avih inisle allMnoresio della sirede FO¥
colla Via Tr'.’f.eutu,'segldrb questa strada flno allfinerecio del-
1z strada ° IIIE fé.n&m& ndo pei la Via :Im“f}\tiil mlle sponda sini-
gtra del fosso 5. Angelo fino all'incrocic col collettore A.

I due collotiari si viunirezmne in un colle ttore terminale

che traversert le Vie Flaminia e quindl passerh sotto la luce

\

del Ponte Ferroviario verso Senigellia aderente all'argine si-
nistro del fosso S.Angela.

Questo collettore terminale raggiungerd un edificio per 1'im-
piante di sollevamenty de erigersi prime del Vidle adriatico e
quindi proseguirk fine sl pare traversando il Viale idriatico pres-
go il Ponte sul fosso S.ingelo.

11 problema dello sfocio 2 mere in uns spisggis sottile come
quella di Semigpllia, dove le sabbie sono mebilissime per 1'azione
dei venti e delle mareggiale, sl p presentato almanio difficoltoso
e amo state studiate,lc msrie colvzioni possibili scesliendo poi la
segweute chg risolve il problema con la minima spesa di impianti e

di esarcizio.
\L' I1 collettore teminsle, che in tempo di pioggie eeceziomali-
(| si prevede abbia um portata massima di me. 2,500, pusserhd de una
{ gezione di m, 2,00 di larghesza ad una di m. m per una lunghese
ze di my 50 fino al ciglio a monte del Viale Adriatim.
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Al termine del collettore wi sari uma boces s stramzzo con so-
glia & quota (m.Z.OOI) che potr& smel tire, con un'altezza di

me 0,50 della lame d'acque, uns portata di me, 2.500 che corri-
sponde al massimo deflusso previsto per la zoma.

Dopo la bocea a stramezzo un censle della pendenza dell'l 7
traversante il Viale fxdnatico sbocchord sulla spigggia con una
quota di fondo di (m.1.40) tale ciod da poter assioware lo sfo-
cio & mare senza pericolo di ostrmione domta ad insshhismenti.

‘FPresso 1'idrovora vi sarh uns comunicazione del camle col
fosso S« Angelo melisnte apposiie paratoie. _

11 funzionamento dells fognatura ne vari casi sard il see
guenta':

a) - in caso di pioggie il collettore potrd smaltire la portata
messina atiraverso lo stramazzo direttamente in mare quande
il livello dell'acqua nel fosso S, Angelo non permettera di
scolare la fogna nel fosso stesso & monte del ponte sul Via-
le Adriatico. Al termine delle piogzie rimermd inwsate nel-
1a fogna'l'acqua fino alle quote di (m.2.00) soglia dello
stremezze, che potrh essere amaltita a meszzo del fosso S.Ane
g@o' che ha il fondo alls quota 1.09 in cnrﬁspondema del-
1fedificio dell'idrovore e m. 0.884 subito & valle sotto il
Ponte dél Viale Adristico.

5i nota che il fosso S. Angelo cen la portata messima di me.
7 al 1" reggiunge wa altezza di m. 1.20 sul fondo in corris
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spondenss del ponte e quinmdi una quota massima di m,2,08,
lia dato il bacino limitate del fosso; la pima pud avere,
come risulta da informazioni assunte, une durate massima
di 506 ore o quindi si potrd al termine dells plem
searicare facilmente in breve tempo le acque del colletto-
re nel fosso. A

~ in caso di siceitd affluiramnc nells fognatura solo le ac-
que luride corrispondenti alla assegnazione di litri 7 al
1" fatta alla zons (vedi Cep. III = Rifornimento idrico).
Nella stagione estiva 1l'acqw nars sollevats mediante le

- idrovore ¢ sonvogliata nel costruendo collettare del Viale Adria=-

tico che sfocierd nel iisa,

Helle altre stagioni la fognaturs potra sboceare direttamen-
te nel fosso 5. Angele e quindi a marg,

Nel fascicolo dei celcoli {;fasc'. N° X1I) somo stati caleoes
lati i collettori 4 ¢ B e quello terminale, nonchd lo stramzzo
e la potenza del‘Le pompe per il sollevemento delle acque luride
‘dursnte la atarmn& estiva nel costruenlo collettare di Viale
Adriatico/ -

Le fogme secondarie sono state calsolate in hase alla super-
ficis servita o nells plapimetria in seala di 131000 (Pase,VI -
Aleg. W°'3) ¥ indicata schemiicamente tutta lo rete ¢ sono sew
gnate le sezioni e le pendenze di tutte le fogne secondarie,
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Nei profili delle strade (Fase. VII - D = Alleg, dal §° 22
el I° 46) sono indicate 4utte le fogne relative e in appesiti prO=
£i1i (illeg. N° 47 e 48) seno indicati i collettari A e B.

5i prevedono a capo dei collettori e dslle fogne pili impor=-

)]
|

{
tanti sifoni tipo Contarino per il lavageio ed intermittense. I

L'acqua che alimenterd i serbatoi dei sifoni Contarino sari

| derivata dsll'acquedotto oppure proverrd dagli scarichi delle

fontamelle pubbliche che verrammo appositamente impiantate,

~ FOGIAT

Attuelmente la sons lungo il mare compresa fra il fosso S.4n-
gelo ed il Camale Misa, limitata dalla linea fervoviarie & quasi
completamente sprovvisia di fognatura (Vedi planimetris 1:1000
Pages V1 = Alleg. N° 4), Vi sono solamente: ums. fogna in Via Ugo
Bassi che sbocoa direttamente sulla spiaggia; un braccio in Via
Fiume che scola nel collettore del Penna e due bracei in Via (ige
vanni Bovio che sboscano direttamente nel Misa o monte dell'idro-
vore di destra.

Le seque di pioheie seno assorbite completersnte dal terreno
sabbioso e ].e. acoue luride sono smaltite generalmente mediante
pozzi neri wssorbenti, ,

Samare igienicamente questa zoma, che b la pit bella ¢ la
Pid frequentate durante la stagione estive, & um impreseindibi-
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le necessitd che riveste carattere urgente.

Bi propone pertanto la cestruzione di un collettore che
ayrd inizio presso il ponte sul Fosso S.angelo, sesuird il Viaw
le Adriatico e poi il Viale Ascoli per sboccare nel Misa poco
e valle dell'idrovora di destra.

11 collettore dovri conwogliare tutte le acque luride e di
pioggia che si racceglicranno nella zona, esclusa le parte adise
cente alla linea ferroviaris fra la muove strada 1'° XXIII e il
fosso 5. angelo che, per ragioni altimetriche, dowrh scolare nel
collettore terminale del Rione Portone a monte della muova idro-
vora di Ponte Hosso.

La zona che ha una superficie complessiva di ha 14.8 si ri=
duce pertanto a ha 12,5, e tale sard la superficie scolante nel
collettore. Considerando in litri 30 al secondo per ettare il de-
flusso massimo delle acque di pioggia in questa zona, costituite
da terremno ssbbioso, si avrid un deflusso me.ssino complessivo di
litri 30 x 12.6 = litri 375,

I1 collettore dovrh ricevere altresi le semue luride del Rio-
ne Fortone durante la stagione estiva che, raccolte nel colletto-
re terminale della rete, saramo, a meazo di apposite idrovore,
sollevate per essere riversate nel cllettare suddetto,

Ageiungendo le portata di litri 21 2l 1" dell'idrovora si he
in complesso una portate massims di litri 296 21 1".

aﬁ(?
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Si stabilisce per i1 collettore 1la pendenza uniforme del-
1'1 per mille e si fissa per lo shocco la quota di m, 1.40 (vedi
profilo Fase. VII F = illeg, II* 55).

Le massima piens del lisa in corrispondensza raggiunge la
‘quota di me 1.50; ma non & conveniente tenere lo shocco del col=
lettore questa quota perchd non potrebbe facilmente scaolare
tutta la zona che ha quote piuttosto besse. D'altra parte anche
ge si avrd nelle fogre eccezionalmente un rigutgito per 1'in-
fluenza della piem del lisa, questo potrd influire i)ar un 'al tezs
ze msging di me 0.30 sul fondo dells fogma e potrad permettere
ugualnente oom facilith lo smaltimento delle acque rucool te nel
collettore.

La lunghezza del collettare & di m. 1.116,38.

Nel faseicolo XII® "Celeoli™, sono stati caleolati i vari
tratii del collettare pertendo dai dati suesposti,

dono state previste inoltre varie fogme secondarie (vedi
Fasc. VII F = 4lleg. dal N° 50 al 54), le ocui sezioni e pendenze
indicate nella planimetria sono state desunte in base alls super-
ficie servita con i caleoli riportati per le forme Bacmdarie nel=
1tallegato ora detto.

9i prevedono nella zona due sifoni tipn Contarino per il leo-
vaggio automatico della fogma ad mtarmittenza, une & capo del
collettore el uno a capo della fogna secondaria al Viale Lipgure.
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= FUGNATURA DEL RIONE MARINA DI LEVANTRE (II° PARTR) -
—= ZVuNATURA DEL RIONE MARINA DI 11° PARTE) =

La zona & compresa fra il fosso S, Angelo ed il fosso della
Portella ed & limitata a monte dal rilevato della ferrovia Anco=

na = Bologna (Vedi Planimetria in scals 1:2000 Pase. VI - Alleg.

i

La zona & costituita esclusi vamente da arenili. La pendenza
naturale 3 verso la Portells nel senso longitudinale e verso il
rilevato della ferrovia nel senso trasversale. Si & pertanto provs
visto un collettore nella strada }° XXXV che fiancheggia la ferro=
via, al quale faramo capo i collettori secondari previsti lungo
il prolungamento del Viale Adriatico e le vie trasversali di Pis-
no Regolatore.

Le fogne convoglieranno. le acque luride e di pioggia ehe po=

- tramo sfociare direttamente in mare. Nella stagione estiva perd

le acque luride saranno depurate mediante apposito impianto bio= -

T —— R

logico da installarsi presso il Ponte della Portella ed eventusle
mente potramo “essere innal zate per irrigare i terrehil a monte
della linea ferroviaria che sono coltivati intensivamente.

I1 collettore 3 stato caleolato in base ai dati idrologicd
come risultae dall'apposito fascicolo XIT® "Calcoli™,

I profili delle fosne risultano dagli eppositi disegni (Pasec.
VII G = Alleg. dal N° 56 al 63).

A capo della fogna secondaria dells strada * XXXV che poi

imbocea nel collettore, & stato previsto un sifone automatico di
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lavaggio; un altre sifone ¥ stato previsto a capo della foons se-
condaria de costruirsi sul prolungamento del Viale adristico.

 L'impiento di depurazions biologics b stato studisto in messi-
me ed & stato presentato un preventivo per i mecchinari occorrenti
delle Societh Italimma per scquedotti e Fogmature (8.1.4.F,) di
hilano.

B stata stabilita la portata messime affluente alle foghe in
litri 2.7 ul 1" ossia litri 160 al 1' in considerazione éhe nelle
zona si avrd una dotasione di acqua potabile di litri 2 el 1" ¢
che la popolaziore si prevede di 1550 abi tanti.

Le seque di fogma giunte al termine del collettore presso il
fosso della rortells saramo sollevate di cirea m. 2 & mezzo di
un eiettore ad aria compressa della portate suddetta. Un apposito
impianto di compressione d'aria mosso da un motore elettrico asincro
no, trifase sccoppiato direttamente al aompraamra fard ﬂmz.iormre
1'eicttore. Lt Re e

Le acoue Solletate saramo raccolte in un serbeteio di decanta.
zione a portata contimua di me. 96.5 e quindi passeranne in un ser=

batoio di dosaggio dal quale mediante appositi sifoni si riverserane

no sui due letti batterici per mezzo di due distributori a mulinello
brevettati tipo "Adams - Cresset" del diametro di m. 13 ciascuno,

Si & riportato nel preventivo 1'ammontare degli apperecchi que~
le & stato indicatp dalla Societh Itabiana per Acquedotti e Fogmatue |

1

re, nonchd 1'importo delle relative opere mirarie,411'atto esecutie
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V0 potramo essere richiesti preventivi dettagliati alla Societh
suddetta o ad altre specilizzate in materis.

Eméseal: mlimdomlomés




« CAPITOLO VI® =

SPROPRIAZION] =

m—-“-—--nh-u-hul--:nu--n--u-h“nm—- |

In bage alle nappe ed ai dati catasteli desunti nell'Ufficio |
Distrettuale dell'Imposte Dirette, sano stati compilati per ciesoun |
fione gli elenchi delle Ditte proprietarie dei beni da ococupare per |
1'esecuzione del Piano Regolatore e di ampliamento (vedi Pascicole
n° XV1). |

Per ciascuna Ditta & state indieata la swerficie dei terreni
da ocoupare, il numero dei vani o dei piani costituenti i fabbrica- ﬁ.
ti da demolire e 1a loro oubatwrs. | |
| Per la valutazione dell'espropriazioni ononrrenti si sono adot-

tatl i prezzi ora vigenti ndlla localith, e nelle varie sone.
Per quanto riguarda i terreni si & attribuito nageior valore
a quelli adiacenti alle strade gih esistenti e che orsno c;iﬁ cons
siderati come aree fabbricahili.
Per quanto riguarda i fatbricati si sono distinti quellil che
sono gid stati dichiarati distmitti dal terremoto del 30 ottobre
1930 da parte dellas locale Semione del Genio Civile per i quali
| si & considerato soltanto il valore dell'area che sard occupats
dalle strade di Piano Regolatare.




Per i fabbricati per i qwli dovevasi provvedere alle ripa-
rezioni sono stati wvalutati gli importi dei laveri necessari per
le riperazioni medesime e si d detratto dall'importo del valore
totale del fabbricato considerato come se fosse riparato. Cosicchd
la indennitd indicata nell' apposito allegato N° 2 del Fasc.XIV 3
da conaiderarsi attribuibile al fobbricato nelle comdizioni in cui
gi trova attwlnente.

Per i fabbricati per i quali non ® necessaris 1'espropriagio=
ne totale si b temto conto inoltre del deterioramento dell "immobi.
le per effetto dell 'ocoupazione parziale, e dei necessari laveri di
adattamento. ‘

Per i valori a metro cubo dei fabbricati si somo adottati i
proszi gid stebiliti dalla locale Sezione del Gemio Civile temendo
conto della loro nature, del loro stato di conservazions o della
loro ubicazione,

E' da osservare perd che le imdemith indicate sono d2 congi=-
derarsi snltanto cone base per un computo mommario dellsa spesa di
esproprio che potrh servire per le offerte che il Comune dovrd foe
re alle Ditte proprietariec all'atto esecutivo.
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Le analisi dei preszi (Pase. XIII = Alleg. N° 1) sano state
compilae tenenlo per base i preszi elementari della mno d'epers
¢ dei materiali vigenti nella localith, ousli sonmo risultati da
apposite infomazioni esswnte presso i Sindacati Paseisti di La-
voro, la locale Sezione del Genio Civile, il Compartimento di
Ancona ed il locale Ufficio Tecnico Comunale, :

51 & temuto altresl conto della provenmienza dei materiali da

costruzione ¢ della distanza dai luighi d'impiego.
| B' ‘stato infine compilato un'elemo dei prezzi dells mano
d'opera, dei materiali a pid d'opera e delle dingle categorie
dei lavori in base alle annlisi suddette aggiungendo inoltre ale
cuni prezzi di laveri di lieve entith adottati dalla locsle Sezio-
ne del Genio Givile (Pase, XIII - Alleg, N° ).

Per quanto rignarda i gruppi mtora-poinpa necessari per il
sollevamento delle acque di fogna da installarsi nelle stazioni
idrovore in sinistra ed in destra del Misa e nelle nuove stazioe
ni di Ponte [osso e del piazzale del Pemna sono state richieste
of ferte alle Costruziond Mececaniche Riva, alla Compagnis Genera=
le di Elettricith, e allas Societh Italians per Acquedotti e Fo-
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gnatwe, Juestfultine ha proposto eiettori per innalzamento del=
le acque luride invece delle pompe, per le piccole portate,

Per il gruppo elettrogeno sono state richieste offerte alle
Costruzioni leccaniche Riva ed alla Compagnia Gemerale di Hlet-
trieith,

Le suddette offerte som state tenute come base per la com-
pilazione del preventivo di spesa. I1 preszo e la specificazione
degli ﬁppéremhi sono perd da considerarsi come indicativi per
la deteminazione preventiva della spesa, poichd il Comumne sl mo-
mento dell'acquisto potrd seegliere eventuelmente altri tipi ri-
chiedendo offerte e progetti alle Ditte suddette oppure ad al tre
specializzate in materia.
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L'importo complessivo delle opere d stato desmts da apposi-
to computo metrico e stima (fedi Fasc. AV) nel guale sono riporta-
ti i risultati dei computi metriei (vedi Fasc. XIV) dei movimenti
di terra (Alleg. Ia ed Ib) ed i computi dei terreni e dei fabbri-
cati da oscupare (alleg, 2)s

Per il computo dei movimenti di materie delle strade si sono
celcolate le sezioni medie in rilevato ed in secave (illeg. I* 1a)

e si sono determimate le alteusze nelie degli scavi e dei rilevati
per ogni profile di ciascuna strada celcolando poi i relativi vo-
lumi (vedi Pase., XIV = Allez. I° 1 b). |

Il computo metrico e stims dei laveri (Fase. XV) consta del-
le seguenti ;{arﬁ.z

1° PARDS - Levori o mimye che comprendonos

‘a) movimenti di naterie per 1'apertura delle strade o delle miove

piazze.

‘n') myature.e laveri diversi per la pavimentazione delle strade e
delle piazze, lo costruzione dei sottopassagsi per gli attras
versamenti della strada ferrata, dei ponti in cemente armato
per 1l'attraversamento del fosse 5. Angelo, gli'b.Enplia.mmti dei
fabbricati delle idrovore esistexti in destra ed in sinistra
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del fiume lisa, la costrusione del febbricato per l'impianto
dell'idrovora all'estremo del collettore terminele del Rione
Portone in sinistra del Fosso S,Angelo a walle del Ponte Ro 8=
80, la costruzione delle fogne, la costruzions delle derives
zioni dell'acquedotto per la distribuzione interms nei nuovi
rioni, gli impianti meccanici per le idrovore e 1'impimto
elettrogeno di riserva. L' stata mevista altresi uns somme
per i leveri non suscettibili di preventive valutazione che
saramo all'atto esecutive necessari per il completamento
delle opere. |
z° PARTE - Somme 8
da':
a) Espropriszioni dei terreni e dei fabbricati de occupare per
‘1'esecuzione dei lavori.
b) Direzione, sorveglienza dei laveri.
Alle diverse categorie di lavoro somo stati applicati i
prossi di cui all'elonco apposite (Fase. XIII - Alles, 1° a).
| L'importo complessivo del progetto ascende o L.12.300,000,00
"eosl ripartita':
a) Lavori a misra Le 74300,000,00
b) Somme a disposizione dell'Amministragione Le 5.000.000, 00

che comprens

 TOTLE L412.300,000, 00

Som o i e imns
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Le opere pmviatg nel presente progetto dovrammo natuwalmen-
te essere asegalﬁ a gradi secondo la lore urgenza, iniziande pri-
ma quelle necessarie per permettere ed agevolare le ricostruzioni
che, in seguito al terremoto 30 ottébre 1930, rivestono carattere
di urgemza dovendo soddisfare i bisogni della popelazione.

La gona di amplismento del Riene Pace, dove sono in costru-
gione alewni fabbricati per iniziativa dellIstituto delle Case
Popolari di Homa, & quella che maggiomente si presta per um
sollecita sistemazione, date anche la sua vicinanze al centro
che pud soddisfare i desideri della popolazione.

I1 Rione Porto d quello che, dal lato igienico, richieie una
urgente sistemazione non potenmlo rimanere nelle condizioni di ab-
bandono in cui si trova attuslmente. [ueste parte del centro abi-
tato, & sinistra del Misa cinte delle vecchie mira, costituisce
anche uno stridente contraste estetico con la parte oppesta del-
12 ci tth. :

Il problem delle sw sistemzione non & certo tropro facile
essendo il Rione costituito da gruppi di misere case, sorte caoti-
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camente, molto damegginte dal terremoto, i cui proprie tari per
la maggior parte marinai ed operai, non hemno mezzi per ricostrui-
Qe

Poichd la zona con il nuove Piano Regolatore viene sventrata
¢ regolarmente sistemata sarebbe desiderabile che le costruzieni,
anche a tipo popolare, sorgessere con una certa orgenici th in mo-
do da dare & quel quartiere un aspetto decoroso e tale da armonig-
zare con le costruzioni che fronteggianp il kisa. All'uopo sarebe
be cpportuno che il Comune imponesse dei tipi razionalmente stu=
diati, esaminando 1l possibilith di affidare la esecuzione ed il
finanziamento ed un apposite ed idoneo Istituto.

La gons di emplismento del Rione Portens serd quella mreferi-
ta dal ceto medio della popolazione per poter usufruire contempo-
raneamente i vantagei della cittd e delle marina.

Gid somo state sperte alcwme stirade del Piane Regolatere co-
gli scarichi delle materie provenienti dalle demplizioni dei fab-
bricati damegziati dal terremoto e sono gih stati stipulati nume-
vosi contratii di vendita del ferreni lungo le strade progettate.

Ltattivitd edilizia di questa zoma, specie lungo la strada
N° 111 ¢ le Vie IV Novembre, liercantini e Trieste, si prevede assai
intensa ed & quindi urgente provvedere slla sistemzione dells pri-
- me parte del Rione Portone compresa fra la Via liercantini e la Via
Podesti.

Invece la seconda parte compresa fra la Via Hercantini e la
Via della Capanma potrd essere sistemta successivamente.
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Il Rione Marina di Levante (2° parte) comprese fra il ronte
fosso e le Colonie Marine potrh essere sistemato in un tempe pii
remoteo quanlo sorgeranno le costruzioni di carattere sigmorile,
sugli arenili che il Comune ha richiesto al Demanio, per 1'amplia-
mento della liarim,

Sard inwoe'urgante provvedere alla costruzione della fogne-
fura lungo il Viale Adriatico per poter garantire la spisggia da
possibili inquinamenti durente la stagione balneare.

Uoncludenlo il programa di attwzione del progetto del Pise
no Regolatore e di empliamento dell'abitate di Senigellie petrebe
be essere diviso in tre periodi come aegus':

-] B i
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a.') costruzione strade e fozne del Rione Pace

'b') costruzione strade principali nel Hione Portene (1° pm'ta')

cl) cosiruzione colletteri nel Rione Portone e impianio solleva-
mento 2l Ponte Hosso

d) costrusione collettore Viale Adriatico

e') ricostruzions Rione Porto e sistemmzione del centro.

2°= PERIODO = :

£) costruzione strade e fogme nelle vie secondarie del Rione Por-
tone (1° parta')

g) costruzione nuove strade e fogne secondarie nel Hione karinas di
Levante (1° parte)

;/-
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h) costruzione opere assistenziali nel Rione Cepruccini.

i) costruzione strade e fogne nel Rione Fortone (2° parte)
1) costruzione strade e fo@e nel Rione Marima di ante (2° par-
t,)o

Guesto programma naturalnente sll'atto esecutivo. potrd esse-
re modificato secondo le esigenze e le circostanze che potramo

verificars{ in seguito, ed in relazione slle disponibilith finsne

zierie del Comme, Z e
E' augurabile perd che il progetto si attui in un tempo pid

o meno lunge ¢ che la cittedina di Semigallia

"si belle a specchio dell'tidriatico liare"
dopo questa calamitd, che tanto profondemente 1'ha seossa, possa
trovare 1'ensrgia di risorgere pil bella e pit ampia e possa mi-
gliorare le sue condizioni di vita col prosperare dell'sgricoltu-
ro e dell'indusiria e cpl riaffermarsi sempre di pit come stazio-

- ne climatica di primo oxdine data la swe incantevele spiaggis.

Jenigallia 21 aprile 1931-1X°

fig iL 1° 176 D1 SEZIONSE
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Viste: L'ISPETTORE SUPRRIQRS
DEL GEMO CIVILE




